ТК 442: список разработанных стандартов за последние 5 лет
	Обозначение
	Наименование стандарта
	Код ОКС

	ГОСТ Р 53030-2008
	Волокно хлопковое. Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения
	59.060.10

	ГОСТ Р 53031-2008
	Волокно хлопковое. Порядок измерения показателей на системе HVI
	59.060.10

	ГОСТ Р 53224-2008
	Волокно хлопковое. Технические условия
	59.060.10

	ГОСТ Р 53232-2008
	Волокно хлопковое. Методы определения длины.
	59.060.10

	ГОСТ Р 53233-2008
	Волокно хлопковое. Методы определения влажности.
	59.060.10

	ГОСТ Р 53234-2008
	Волокно хлопковое. Методы определения цвета и внешнего вида
	59.060.10

	ГОСТ Р 53235-2008
	Волокно хлопковое. Методы определения линейной плотности и показателя микронейр.
	59.060.10

	ГОСТ Р 53236-2008
	Волокно хлопковое. Методы отбора проб
	59.060.10

	ГОСТ Р 53551-2009
	Волокно хлопковое. Методы определения зрелости.
	59.060.10

	ГОСТ Р 53552-2009
	Волокно хлопковое. Методы определения удельной разрывной нагрузки.
	59.060.10

	ГОСТ Р 53553-2009
	Волокно хлопковое. Методы определения пороков и сорных примесей.
	59.060.10

	ГОСТ Р ИСО 12947-1-2011
	Материалы текстильные. Определение устойчивости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 1. Устройство для испытания по методу истирания Мартиндейла.
	59.080.30

	ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011
	Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения.
	59.080.30

	ГОСТ Р ИСО 12947-3-2012
	Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы.
	97.160

	ГОСТ Р ИСО 12947-4-2012
	Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида.
	13.220.40

	ГОСТ Р ИСО 12945-2-2012
	Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных полотен к образованию ворсистости и пиллингу. Часть 2. 
	97.160.00

	ГОСТ Р ИСО 11092-2012
	Материалы текстильные. Физиологические воздействия. Определение теплостойкости и стойкости к водяному пару в стационарных условиях (метод испытаний с использованием изолированной конденсирующей термопластины).
	59.080.30, 17.200

	ГОСТ Р ИСО 20743-2012
	Материалы текстильные. Определение антибактериальной активности изделий с антибактериальной обработкой.
	13.220.40,

97.160


ТК 442: стандарты в разработке

	Обозначение
	Наименование стандарта
	Статус

	ГОСТ Р 53224
	Волокно хлопковое. Технические условия.
	Вторая редакция

	ГОСТ Р 53030
	Волокно хлопковое. Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения.
	Вторая редакция

	ГОСТ Р 53234
	Волокно хлопковое. Методы определения цвета и внешнего вида.
	Вторая редакция

	ГОСТ Р 53233
	Волокно хлопковое. Методы определения влажности.
	Вторая редакция


